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für Holz-Polymer Deckingprofile 

 
Das Deckingprofil 

LIGNODUR® terrafina massiv 
 

Art des Profils Vollprofil Basispolymer PVC 
Dicke/Breite 21 x 146 mm Holzanteil W>50 

 
des Herstellers 

Möller GmbH & Co. KG,  
59872 Meschede, Deutschland 

 
entspricht nach den vorliegenden Ergebnissen der Fremdüberwachung durch die anerkannte 
Prüfstelle 

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH),  
Zellescher Weg 24, 01217 Dresden 

 
sowie die erfolgte Erstinspektion und Kontrolle der fortlaufenden Eigenüberwachung des 
Herstellers durch die Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V., Schumannstr. 9, 10117 Berlin 
den Anforderungen gemäß den Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Holz-Polymer-Werkstoffe 
(Fassung 01.03.2017). 
 
Der Hersteller ist somit berechtigt, das Qualitätssiegel zu verwenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Zertifikat wird mit einer Laufzeit von 12 Monaten ausgestellt und gilt so lange, wie sich die 
oben angeführten Prüfgrundlagen nicht ändern und die Qualitätsanforderungen an das Produkt 
vom Hersteller eingehalten werden. 
 

Anemon Strohmeyer 
Berlin, 15. Dezember 2025     Geschäftsführerin 

 Holz-Polymer-Werkstoff aus 
zertifizierter Produktion 

 Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
 sortenreines Industriepolymer  

Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V.  Schumannstr.9  10117 Berlin   
Telefon +49 (0) 30 28 09 12 50  info@qg-holzwerkstoffe.de 


